sind.Der Messbereich des Raildrucksensors hangt von der Dicke des Membran ab (dicker Membran =
hoher Druck).

Sobald der zu messende Druck aud die eine Seite der M embran wirkt,&ndern die Dehnwiderstande

auf Grund der Membrandurchbiegung ihren Widerstands wert.

Die von der Briicke erzeugte Ausgangsspannung von ca 0- 80 mV wird Uber Verbindungen zu einer im
Sensor verbauten Auswertelektronik geleitet.

Diese Elektronik verstarkt das Briickensignal von 0 - 5 Volt und leitet dieses analoge Spannungssignal
zum Motorsteuergerat CDI.
Mithilfe das im Motorsteuergerat gespeicherten Kenn linie wird der Druck berechnet !

Maximaler Druck ist 200 Mpa (2000 bar) !

SELLlr] Raildrucksensor e
§ %
H %
Aufgabe Der Raildrucksensor misst den aktuellen Raildruck i m Rail und gibt diesen Uber ein analoges
Spannungssignal an das Motorsteuergerét (CDI) weiter
Uber einen Regelkreis wird dann das Druckregelventi | oder das Mengenregelventil vom Steuergerat
angesteuert, bis der gewiinschte Raildruck erreicht ist .
SOLLRAILDRUCK = ISTRAILDRUCK
Signal Die gemessenen Werte (analoges Spannungssignal) werd  en vom Raildrucksensor zum Motorsteuergerat (CDI)
geschickt !
Anzeige erfolgt im Motorsteuergerat in bar/MPa
Zindung ein / Motor aus ca 0,48-0,52 V (Messwert IST = 0-5bar)
Arbeitsweise |Den Kern des Sensors bildet eine Stahimembran, auf de  r Dehnwiderstande in Briickenschaltung aufgedampft

Hoéchstdrehzahlbegrenzung mit Ersatzwert zwischen Lee rlauf 400 bar und 1000 bar

P0190 Raildrucksensor Spannung zu hoch Kabelbaum
oberer Grenzwert 4,7V (1550 bar) Raildrucksensor
Raildrucksensor Spannung zu niedrig Steuergeréat

unterer Grenzwert 0,3V (0 bar)

P0191 Raildrucksensor Spannung zu hoch Kabelbaum
oberer Grenzwert 4,7V (1550 bar) Raildrucksensor
Raildrucksensor Spannung zu niedrig Steuergerat
unterer Grenzwert 0,3V (0 bar)
P2008 Raildruckiberwachung Pumpe defekt
Raildruckregelventil
Raildrucksensor
Steuergerat
Messwerte JRaildruck Soll Vorgabe des Kennfeldes im Motorsteuergerat
Raildruck Ist Mindesdruck zum Starten 120 bar
Raildruck Ist 400 bar Leerlauf (Notlauf)
Raildruck Ist 0 - 1600 bar
Raildruck Ist bei Ziindung EIN / Motor AUS 0 - 5 bar > 5 bar Sensor defekt !
15 Juni 2009
17:26
Beschreibung Wert UM max
Motordrehzahl Ulmin 0
Druckregler % 0.0
0.0
| Soll-Dieseldruck bar 400.0
‘) PARAMETER 400.0
| Ist-Dieseldruck bar 400.0
ﬁ FEHLER NOTLAUF |s—b  400.0
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15 Juni 2009
17:29

Beschreibung Wert UM ma,x
) Motordrehzahl Ufmin 0

D D V 0 )
Druckregler % 0.0

0.0 0.0 9

- Soll-Dieseldruck bar

) PARAMETER 240.0 0. 3)
[ b1
Ist-Dieseldruck bar 400.0

43) FEHLER |ztindung an /Motor aus 0 - 5 bar ! — » 1.8 ;‘)

Typische Auswirkungen
Steuergerat arbeitet im Notlauf (Ersatzwert) Leerla  uf 400 bar
Aufleuchten der Motorkontrollleuchte/ EPC Leuchte
schlechte Leistung / weniger Endgeschwindigkeit
erhohter Leerlauf

Kontaktfehler am Stecker/Leitungsunterbrechung
Druckregelventil defekt

Fehler im Kraftstoffsystem

Raildrucksensor , Versorgungsspannung
KurzschluR nach Plus/Masse

Der Raildrucksensor wird stéandig vom Steuergerat berwacht !

DIAGNOSE - ANLEITUNG Raildrucksensor

AnschluRbeleqgung Raildrucksensor Sollwerte
PIN 1 Masse ov
PIN 2 Signalspannung 0,3-4,7V
PIN 3 Versorgung Sensor 49-51V
Sollwerte PIN 2 Zindung an/Motor aus: 0,48-0,52V
Signalspannung
Motor Lerlauf (warm): 1,1-1,5V
Motor Volllast: max 4,7V
Oszilloskop Zeit 1 s
0,5V/Div a3 3
0,5vV/Div  [Kanal 2 PIN 1 Masse 0 V )
N R —I T A—
[Masse Minuspol Batterie/ECU |
1]253
[k
—
17
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@ UsbOscilloscope - K:\V-KLasse_220CDI\railrucksoll. mwf

Datei  Korrekturen  Wahlmenid  Markierungen  Analysis  Anzeigen  Hilfe
= H XV
Ak
| 0.5v
Mz
v

1Y ; e B . . A . b _

FhMo o : : Zundung an Motor aus : : _ :
= - e o 5 Volt - - —

ol

1100 =

1.0s

3

Bereit... Gesamkzeit: 00:00:32:512.000, Akkuells Zei 0:000.000 [1/5

Beispiel Fehlercode

@ Drucksignal Kraftstoff (AKT)

» Glithkerze(n) defekt (STO)

> Kiahlerventilator (STO)

@ Versorgung Steuergerat (STO)
> Wegfahrsperre (STO)

PARAMETER

ECU=TNECY

AKTIVIERUNGEMN

ISTELL UMNGER

HILFE W9 FEHLER LGSCHE[\J
) |

Drucksignal Kraftstoff
P0O190
BESTATIGUNG driicken

Bestatigen

SCHLIESSEN
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